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Sikkerhetsanvisning

Les grundig gjennom disse sikker-
hetsanvisningene fgr du benytter
produktet og behold sikkerhetsan-
visningen for fremtidig bruk.

Tiltenkt bruk

= Bruk det elektriske
munnstykket  kun  med
egnede Lux stgvsugere.

= Brukes kun til stgv og
terre materialer. Stevsug
aldri mennesker eller dyr
med munnstykket. Annen
bruk, modifikasjoner eller
endringer er ikke tillatt.

* Denne maskinen kan
brukes av barn fra fylte 8
ar. Personer med reduserte
fysiske, sensoriske og
mentale evner, eller mangel
av erfaring og kunnskap, kan
kun bruke maskinen under
tilsyn, eller om de har mottatt
sikkerhetsintstruksjoner for
bruk av maskinen og forstar
mulige farer.

= Barn bgr ikke leke med
denne enheten. Rengjaring
og vedlikehold ma ikke
utfgres av barn uten tilsyn
av en voksen.

Teknisk sikkerhet

= Sikre at maskinen alltid
er avslatt og koblet fra
stroamnettet far skifte,
rengjaring eller vedlikehold.

= Bruk maskinen kunisamsvar
med denne manualen.

= Kontroller om spenningen
som er angitt pa underside
av maskinen samsvarer med
den lokale nettspenningen
far bruk.

= Maskinen ma ikke brukes
dersom den er skadet.
Sikre at skadde deler kun
erstattes av autorisert Lux
servicepersonell.

* [lkke senk maskinen i vann
og bruk kun en tarr eller
lett fuktet klut til & rengjgre
munnstykket.

Riktig bruk

» [kke bruk pa varmt eller
brennende materiale som
sigaretter eller aske.

= Ma ikke brukes pa flytende
eller fuktig materiale.

Ikke bruk pa lettantennelig
eller eksplosive materialer
0g gasser.

Veer forsiktig sa ikke har,
fingre, kleer og liknende
kommer i kontakt med
munnstykket.

Bergr aldri bgrsten nar
stgvsugeren er Kkoblet il
strem.

= Skyv aldri det elektriske
munnstykket over
stromkabelen da kabelen
kan bli skadet.

P Montering

Plugg inn spiralkabelen pa motormunnstykket
og kople PL 1 munnstykket direkte pa
slangefestet.

Tilkobling og bruk med elektrisk slange

Plugg inn spiralkabelen i slangekoblingen.
Kople slangen og dens stremledning til mas-
kinen.

Sett stgvsugerkabelen i stikkontakten. Veer
sikker pa at slangebryteren er "av”. Sla pa mas-
kinen. IEll Bgrsten pa motormunnstykket slaes
av og pa ved hjelp av bryteren pa slangens
handtak.

Tilkobling og bruk med standard slange

Plugg inn spiralkabelen pa skjgteledningen.
Fest slangeklemmene med jevn avstand mel-
lom hver klemme. Fest skjsteledningen. Kople
slangen og skjgtledningen til maskinen. Plugg
stgvsugerkabelen i stgpselet. Start maskinen.
Motormunnstykket vil na bli skrudd av og pa
ved at stgvsugeren slaes av og pa.

Gront lys

Det grenne lyset indikerer at barsten er i
bruk.

Demontering av PL 1

Sla av maskinen og kople fra munnstykket.

» VACUFLEX™

VACUFLEX er en patentert fleksibel bunnplate
for rengjgring i dybden.

Fjerning av VACUFLEX™

For & fierne VACUFLEX™ (det fleksible
leddet i front), hold tak i kanten pa den ene
siden og trekk det ned. Den fleksible delen vil
da lgsne.

Montering av VACUFLEX™
B For & sette pa VACUFLEX™ — klikk platen til
festet pa undersiden.

P Vedlikehold

! Sla alltid av maskinen og ta ut stremlednin-
gen f@r du rengjer munnstykket. Rengjor PL 1
regelmessig etter bruk.

Rengjgring av barsten

Om trader og andre ting sitter fast i bar-
sterullen, fiern VACUFLEX™ forsiktig, klipp
langs klippesporet av rullen. Veer forsiktig sa
du ikke skader bgrsten. Start stavsugeren og
sug opp lgse trader etc. Motormunnstykket kan
torkes av med en fuktig klut.

Automatisk "sla av’-funksjon

Om barsten er blokkert, vil motoren stanses au-
tomatisk. | slike tilfeller, sla av maskinen, fiern
gjenstanden som blokkerer barsten, og start
maskinen igjen. Om motormunnstykket ikke
starter igjen etter denne prosedyren, ta kontakt
med ditt lokale Lux Servicesenter.

P Tilleggsutstyr (valgfritt)

Adapter for bruk av munnstykket til tidligere
stgvsugermodeller.

» Bruk

8] Rengjering med VACUFLEX™

Bruk VACUFLEX™ for dyprensing av madras-
ser, sofaer, bilseter og alle typer mgbelstoff.
Platen strekker stoffets overflate ved a lage en
vakuum effekt. Dette kombinert med suge-
evnen til Lux 1 vil garantere en dyp effektiv
rensing.

VACUFLEX™'’s hgye fleksibilitet gjor det enkelt
a bruke motormunnstykket.

9] Rengjering uten VACUFLEX™

Fjern VACUFLEX™ for rengjgring av trapper og
sma tepper. Disse krever luftgiennomstremning
for a fa en optimal oppsuging av stgv.

TEKNISKE DATA

Watt (W) 20
Volt (V) 230
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